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三、接线图
                    KLY-VT-1PM/1PL        

                   KLY-VT-2PM/2PL  
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单相电压互感器接线法 
一只单相电压互感器接线，可用于测量中性点不直接接地系统的线电
压。
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两台单相电压互感器的 V/V 接法  
V/V 接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相
与相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧
线圈接地的三相系统中。 V/V 接法不仅能节省一台电压互感器，还能
满足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电
压，不能接入监视系统绝缘状况的电压表。
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三台电压互感器的 Y/Y/ △接法
  这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组，主要用
于大电流接地系统中。 Y/Y/ △接法其主二次绕组既可测量线电压，
又可测量相对地电压，辅助绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接
地保护使用。
其一次绕组和主二次绕组接成星形，并且中性点接地，辅助二次绕组
接成开口三角形。故可以测量线电压和相对地电压，辅助二次绕组可
以接入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器，以实现单相接地
的继电保护。 

              KLY-VT-3PM/3PL- 带剩余绕组（保护用）
L1 L2 L3

FU FU
A N

A N

A N

n a

n a

n a

dn da

dn da

dn da

TV

U＞

                      KLY-VT-3PM/3PL       
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三台单相电压互感器的 Y/Y 接法
  这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器，将其
高低压绕组分别接成星形。 Y/Y 接法多用于小电流接地的三相系统，
可以测量线电压，这种接线方法的缺点是：
 ① 当三相负载不平衡时，会引起较大的误差；
 ② 当一次高压侧有单相接地故障时，它的高压侧中性点不允许接地，
否则，可能烧坏互感器，故而高压侧中性点无引出线，也就不能测量
对地电压。
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四、外形尺寸图（mm）
                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

              M 型：KLY-VT-2PM（三相）

               M 型：KLY-VT-1PM（单相）
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              L 型：KLY-VT-1PL（单相）
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              M 型：KLY-VT-3PM（三相）
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                L 型：KLY-VT-3PL（三相）

                L 型：KLY-VT-2PL（三相）
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五、注意事项

1．电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。
例如，测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 

2．电压互感器的接线应保证其正确性，一次绕组和被测电路并联，
二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈
并联，同时要注意极性的正确性。

3．接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适，接在电压互感器二次
侧的负荷不应超过其额定容量，否则，会使互感器的误差增大，难以
达到测量的正确性。

4．电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小，若
二次回路短路时，会出现很大的电流，将损坏二次设备甚至危及人身
安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧
短路而损坏。在可能的情况下，一次侧也应装设熔断器以保护高压电
网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。

5．为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全，电压互感器二次
绕组必须有一点接地。因为接地后，当一次和二次绕组间的绝缘损坏
时，可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

KLY-VT 系列
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